
Hand Spa

Manuál
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Popis produktu:




1. Nádrž (vyznačuje hladinu vody)
2. Kontrolní panel
3. Vnitřní prostor nádrže na vodu
4. Polopropustný kryt
5. Plastový kryt pro ošetření
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Kontrolní panel:
A.  POWER: ON/OFF       Zapnuto/Vypnuto
B.  SELECT                      Výběr
C.   +/-
D.  STAR T
E.  LED FUNCTION      Hlavní funkce
Power ON/OFF        Zapnuto/vypnuto
Ozone ON/OFF        Ozón zapnuto/vypnuto
Air ON/OFF              Vzduch zapnuto/ vypnuto
Heat                          Zahřívání/teplota vody  
Light                         Světlo barva zelená/ červená/modrá
        Water Level              Úroveň vody
F. LED SCREEN          Světelná obrazovka









Hand Spa popis:
1. Přístroj udržuje teplotu vody a ohřívá ji. Teplota vody stoupne o 3 až 5 °C působením LED elektroluminiscenční diody (červené, modré, zelené světlo), popřípadě stisknutím tlačítka +.
2. V zařízení Hand Spa je umístěna tryska, která má hlavní vliv při promísení vody s Hand Spa produkty (konkrétně Carrier - desinfekce a Vámi zvolený Anti wrinkle - proti vráskám, Whitening - bělení nehtů, Nail repairing (regenerace nehtů a pokožky rukou). Dále má tato tryska masážní účinky, výtečně působí při relaxaci.
3. Hand Spa přístroj je vybaven 3 různými LED elektroluminiscenčními diodami se 3 různými barvami a efekty (červené, modré, zelené světlo).
Červené světlo: stimuluje krevní oběh, nervový systém, metabolismus, zdokonaluje buněčnou aktivitu, tvorbu kolagenu, aktivuje energetické rezervy.
Modré světlo: ideální pro citlivou pokožku, zklidňuje podrážděnou pokožku a lehké spáleniny (např. od Slunce).
Zelené světlo: protizánětlivý efekt, vhodný pro problematickou pleť, vrásky a namáhanou pokožku.
4. Hand Spa obsahuje vodní sensor, který odhalí nedostatečné množství vody v nádrži. V případě, že úroveň vody je příliš nízká, přístroj bude zablokován a přestanou pracovat všechny LED diody. Na hlavním panelu se objeví blikající nápis s „POWER LED ON“. V tomto případě stačí pouze dolít vodu na příslušnou hladinu.
5. Jednotka Hand Spa je vybavena speciálním zařízením, umístěným pod bílým plastikovým krytem. Toto zařízení vyrábí velké množství vzduchových bublin, které když explodují, dají vzniknout velkému množství energie. Energie zvýší množství kyslíku ve vodě. Tento jev způsobí, že pokožka na rukou změkne, zvýší se propustnost a tím se mnohonásobně ulehčí absorpce kosmetických přípravků. Tato mikro exploze jemně a příjemně masíruje ruce.
6. Přístroj je dále vybaven ozónovým detoxikačním systémem. Po použití přístroje, bude vyprodukováno jisté množství ozónu. Působení vzduchových bublin ze vzduchového systému bude desinfikovat celou jednotku Hand Spa.
Instrukce:
1. Připojení - kabel 220V (nebo 110V).
2. Po stisknutí tlačítka „Power“ ukáže displej teplotu vody v nádrži, která by měla být v rozmezí 25 – 45 °C
3. Po stisknutí tlačítka „Select“ se nyní mohou vybírat příslušné funkce. Výběr funkcí se ovládá pomocí tlačítek + nebo -. Zvolené funkce se ukážu na displeji:
WATER (voda):P0…….vypnuto
                          P1……zapnuto
LIGHT (světla): Cr…….červené světlo
                         Cb……modré světlo
                         Cg……zelené světlo
                         C0……..vypnuto

HEAT (ohřev): tlačítkem  +  se zvýší teplota vody
                         tlačítkem – se sníží teplota vody
Změna teploty se objeví na displeji.
AIR (vzduch): A0…….vypnuto
                       A1…….zapnuto
O3 (ozón)       L0…….vypnuto
                       L1……zapnuto
4. Po seřízení těchto funkcí, stisknutím tlačítka „Start“ může začít celé ošetření.
5. Po dokončení ošetření, zmáčknutím tlačítka „Power“ bude přístroj vypnut.

Procedura ošetření
Následující protokol povede uživatele krok po kroku, tak aby dosaženo maximální efektivity a nejlepšího výsledku s Hand Spa produkty. Celková doba ošetření by měla trvat přibližně 15 minut – 20 minut.
Důležitá poznámka ohledně Hand Spa produktů:
 Všechny produkty byly vyvinuty tak, aby z jednoho KITU bylo možné poskytnout 90 ošetření. Je velice důležité dodržovat přesné dávkování. Vždy stlačte dávkovač na lahvičce daného produktu pouze jednou. Jedině tak dostanete přesné množství daného produktu. 
Kosmetická řada HAND SPA byla zkoumána a vyvinuta především pro profesionální užití a zahrnuje v jednom KITu:
• EXFOLIATING CLEANER 250ml
• CARRIER 250ml
• ANTI-AGEING 4ml/pz. (30 pz.)
• NAIL REPAIR 4ml/pz. (30 pz.)
• WHITENING 4ml/pz. (30 pz.)
• GENE REBUILDER 15ml
• REFRESHING CREAM 120ml
• BIO-TECH GEL 100ml
HAND SPA je revolučním prostředkem pro salony krásy, SPA, wellness centra, kadeřnické salony a studia zaměřené na péči o nehty. 







Krok 1
[image: s2.jpg]Jemně omyjte a očistěte zákazníkovy ruce EXFLOATING CLEANER produktem. Opláchněte a vysušte je papírovým ubrouskem.






Krok 2
Stiskněte tlačítko „Power“ a vyberte požadované funkce.
Krok 3
[image: s3.jpg]Přidejte do vody přípravek CARRIER (desinfekce) a vyberte 1 ze 3 našich produktů (ANTI  WRINKLE - proti vráskám, WHITENING – bělení nehtů, NAIL REPAIR – regenerace nehtů)
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Krok 4 
Stiskněte tlačítko „Start“ a začněte ošetření (zákazník vloží ruku do Hand Spa jednotky, nechá ji přibližně 5 minut masírovat ve vodní lázni). 
Krok 5
Po ošetření vysušte ruku zákazníka papírovým ubrouskem, naneste na pokožku GENE REBUILDER, krouživými pohyby ruku jemně masírujte.
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Krok 6
Naneste REFRESHING CREAM. Pokožku opět jemně masírujte, než se přípravek vstřebá.
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Krok 7
Na závěr naneste BIO TECH GEL. Jemně masírujte, než se přípravek vstřebá. Poté můžete porovnat viditelný rozdíl ošetřené ruky s neošetřenou.

[image: s7.jpg]





Hand Spa ošetření je nyní dokončené. Postupujte zcela stejným způsobem při ošetření klientovi druhé ruky.
Abyste udrželi Hand Spa jednotku v dobré kondici, vždy udržujte přístroj čistý a suchý, pokud není používán.















Technická specifikace:
Napětí: 220 V(110 V) AC   50 Hz    1 A
Příkon: max. 70 VA
Pracovní prostředí: 25 º C – 45 º C

Možné potíže:
	 
Problémy
	
Diagnóza
	
Pokyny

	
Přístroj nepracuje.
	
Zkontrolujte, zda je přístroj
zapojený v zásuvce.
Stiskněte Start.
Není dost vody v nádrži.


	
Vyjměte zástrčku ze zásuvky.
Ujistěte se, že je přístroj zapnutý (tlačítko Power).

Ujistěte se, že je dostatek vody v nádrži.

	
Žádný pohyb vody.
	
Nejsou zapnuté vodní funkce.
	
Ujistěte se, že na displeji svítí P1.

	
Žádné vzduchové bubliny.
	
Nepracuje čerpadlo.
	
Ujistěte se, že na displeji svítí A1.

	
Žádný ozón.
	
Nepracuje ozón.
	
Ujistěte se, že na displeji svítí L1
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